S 29

BASSREFLEX-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

Beschreibung| Der S 29 ist ein Hochleistungssubwoofer mit zwei 19-Zoll-Tieftonern passend zu fest
installierten RCF Beschallungsanlagen. Die Bassreflex-Konstruktion gewahrleistet einen
hohen akustischen Wirkungsgrad bis hinunter zu 25 Hz. Das hochwertige
Multiplexgehause ist mit resistentem, schwarzen Polyurea-Lack versehen und durch ein
pulverbeschichtetes Frontgitter aus Metall geschitzt. Das versenkte Anschlussfeld bietet
zwei SpeakON NL4-AnschlUsse fur eine schnelle und sichere Verbindung. Das Gehause
verfugt aulBerdem Uber einen M20-Hochstanderflansch auf der Oberseite und beidseitige
Tragegriffe. Beide Modelle lassen sich im Groundstack und in Nieren-Arrays fur verbesserte
Ruckwartsdampfung einsetzen.

Funktionen | > Biszu 3000 W Belastbarkeit

> 143 dB maximaler Schalldruckpegel

» Ubertragungsbereich 25 - 200 Hz

> Zwei hyperventilierte 19-Zoll-Neodym-Tieftdner mit 4-Zoll-Schwingspule
» Hochwertiges Multiplex-Gehause mit Polyurea-Beschichtung

> Schaumstoffkaschiertes Stahlgitter

> M20-Hochstanderflansch an Gehauseoberseite

> SpeakON NL4-AnschlUsse

Artikel-nummer 13100097 S 29 EAN 8024530021757
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Line Art 2D

Spezifikation

Power sektion

Schallwandler

Input/Output sektion

S 29

BASSREFLEX-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER
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SPEZIFIKATIONEN
Frequenzgang (-10dB)
Max SPL @ Tm:
Amplification
Nominalimpedanz
Leistungsaufnahme
Paek Power

Enpfohlener Verstarker
Woofer

Eingangsbuchsen

AusgangsanschlUsse

420 [16.54, 155 [6.10]

=

454 [I7.87]

25Hz -200 Hz
143 dB

Full Range

4 ohm

3000 W

12000 W PEAK
XPS 16K, XPS 16KD

2x19" neo, 4.0" v.c

Speakon® NL4
Speakon® NL4

Standardkonformitat | Safety agency CE compliant
Physikalische daten| Gehause Material Plywood
Griffe 2 side
Pole Mount/Cap M20 thread
Citter Steel with clothing
GroBe / Gewicht | Hohe 534 mm /21.02 inches

Breite 1300 mm /5118 inches
Tiefe 730 mm /2874 inches
Gewicht 85 kg /187.39 lbs
ZUBEHOR

Rigging / Installation | BUGEL FUR FLUGMONTAGE
13360673 FLB60673 Black EAN 8024530024024
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S 29

BASSREFLEX-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

Rigging / Installation | FLUGRAHMEN
13360676 FLB60676 Black EAN 8024530024635
13360739 FLB60O739 Black EAN 8024530023973
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