
Descrizione SUB19࠳9ࢫ-ASࢫʞࢫͷ̌͛ࢫͷɩw̛̛fʍ͍ࢫɄͩͩˏv̛ࢫɾɄࢫ19ࣲࢫɄɾࢫɄ˵ͩʍ͍ͅࢫʍ͛ͩɄzˏ̛̌ˏࢫɲhʍࢫʍ̛͍ʳɄࢫё̛̌ࢫɄࢫ138ࢫɾBࢫSö§ࢫ
max, alimentato da un robusto amplificatore in Classe D da 4000 W. Progettato per i tour 
ͅˏùࢫˏmͅʍʳ̌Ʉͩˏvˏ,ࢫ˵ˏࢫSUB19࠳9ࢫ-ASࢫʞࢫɾ̛ͩɄ̛ͩࢫɾˏࢫͷ̌ࢫɲɄɩˏ̌ʍͩࢫɄ̛͍ͅࢫvɄࢫɾˏ̛ͩࢫͷ͍͍ࢫʍ͛ˏ͛ͩʍ̌ͩʍࢫɄ˵˵ʍࢫ
intemperie con un robusto rivestimento in poliurea e un carrello frontale sganciabile per un 
trasporto agevole. Grazie alla gestione via rete RDNet, con EQ regolabile, delay, opzioni per 
ɲɄ͍ɾˏ̛ˏɾʍࢫʍ͍ͅࢫʍ͛ʍͩࢫɲ̛̛͍͛͛vʍ͍ͅࢫʍ̛͍͛̌Ʉ˵ˏzzɄͩˏͅࢫʍ͍ࢫˏࢫɾˏffͷ̛͍͛ˏࢫRCF,͛ࢫ˵ˏࢫˏ͛ͩʍmɄࢫʞ͛ࢫʍm͍ͅʍࢫ
ottimizzato al meglio. L'innovativa configurazione contactless con RDTap consente la 
ɲ̛̌ёʳͷ͍Ʉzˏ̛̌ʍࢫɄ̌ɲhʍ͋ࢫͷɄ̌ɾ̛ࢫ˵ࣳͷ̌ˏͩəࢫ̛̌̌ࢫʞࢫɄ˵ˏmʍ̌ͩɄͩɄ,ࢫʳɄ͍Ʉ̌ͩʍ̌ɾ̛̛ࢫʳ̌ˏࢫv̛˵ͩɄࢫ
un'integrazione perfetta. Nonostante le piccole dimensioni e il peso ridotto del cabinet, il 
SUB 9019-AS produce bassi potenti ma ben articolati, rimanendo fedele anche ai transienti 
veloci.

Caratteristiche

13000890 SUB 9019-AS EU 100-240 V Black EAN 8024530022679
13000908 SUB 9019-AS US 100-240 V Black EAN 8024530022846

Codice

dB SPL max 138ࢫࢫ‹
Amplificazione in Classe D da 4000 Wࢫࢫ‹
Configurazione contactless RDTapࢫࢫ‹
 Protezione antipioggia per pannello I/O inclusaࢫࢫ‹
Controllo via rete RDNetࢫࢫ‹
BMC, EQ, DLY, Cardioidࢫࢫ‹
Preset crossover ACE per diffusori RCFࢫࢫ‹
ad alta escursioneࢫ”Precision Transducer da 19ࢫࢫ‹
Carrello frontale sganciabile (venduto separatamente)ࢫࢫ‹
Connettore per alimentazione CA powerCON TRUE1 TOPࢫࢫ‹

Specifiche Tecniche Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 9019-AS
SUBWOOFER ATTIVO SINGOLO 19”ࢫAD ALTA POTENZA
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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche acustiche Risposta in Frequenza 30 Hz - 200 Hz

Max SPL @ 1m 138 dB

Trasduttori Woofer 1 x 19'' neo, 4.0'' v.c

Sezione Input/Output Segnale di Ingresso bal/unbal
Connettori in ingresso XLR, RDNet Ethercon
Connessioni di uscita XLR, RDNet Ethercon
Sensibilità di ingresso -2 dBu/+4 dBu

Sezione del processore Protezioni Thermal
Limiter Soft Limiter
Controlli MUTE, VOL, PRESETS, RDTAP
RDNet Onboard

Sezione di potenza Potenza Totale 4000 W Peak
Raffreddamento: Convection/Forced
Connessioni Powercon TRUE1 TOP IN/OUT

Conformità agli standard Standard di sicurezza CE compliant

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case Plywood
Hardware 2 x M20 pole mount accessories
Maniglie 1 handle per side
Pole mount/Cap M20 thread
Griglia Steel with clothing
Colore Black
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Dimensioni / Peso Altezza 533 mm / 20.98 inches
Larghezza 755 mm / 29.72 inches
Profondità 713 mm / 28.07 inches
Peso 53.4 kg / 117.73 lbs

ACCESSORI
Rigging / Meccaniche FLY-BAR

13360676 FLB60676 Black EAN 8024530024635
13360677 FLB60677 Black EAN 8024530023713
KIT PER IMPILAMENTO
13360727 STK60727 Black
13360728 STK60728 Black
13360750 STK60750 Black
KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO
13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599
STAFFE DA SOSPENSIONE
13360673 FLB60673 Black EAN 8024530024024

Protezioni FODERE PROTETTIVE
13360658 CVR60658 Black EAN 8024530023409

Trasporto CARRELLO CON RUOTE
13360657 CRT60657 Black EAN 8024530023638
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