
V 218-S
SUBWOOFER BASS REFLEX PASSIVO

DESCRIZIONE

V218 è un subwoofer bass reflex compatto ad 
alta potenza. È dotato di due avanzatissimi 
woofer RCF di precisione da 18” al neodimio 
montati in configurazione a caricamento 
frontale. Questa innovativa configurazione ad 
alta potenza è il frutto delle più recenti 
esperienze di RCF nella progettazione di 
subwoofer compatti e consente di ottenere 
una riproduzione stabile e controllata nella 
gamma di frequenza dei bassi. I due 
trasduttori sono stati abbinati per ottenere 
una resa compatta e massimizzata, mentre la 
configurazione del subwoofer garantisce 
un'efficiente risposta acustica fino a 30 Hz.

CARATTERISTICHE

• Sistema subwoofer bass reflex ad alta potenza
• 2 woofer iperventilati ad alta potenza da 18" con bobina voce da 4"
• 141 dB max SPL
• 3000 Watt AES
• Potenza estremamente elevata, risposta fino a 30 Hz
• Mobile in compensato di betulla
• Finitura in poliurea testurizzata resistente alle intemperie
• Griglia anteriore con rivestimento epossidico a polvere
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in Frequenza (-10dB): 30 Hz ÷ 250 Hz

Max SPL @ 1m (dB): 141 dB

Sensibilità del sistema (dB) 99 dB

Sezione di potenza Impedenza Nominale (ohm): 4 ohm

Potenza: 3000 W RMS

Potenza di Picco: 12000 W PEAK

Amplificatore Raccomandato 6000 W

Trasduttori Woofer: 2 x 18'', 4.0'' v.c

Impedenza Nominale (ohm): 8 ohm

Input Power Rating: 3000 W AES, 6000 W PEAK

Sezione Input/Output Connettori in ingresso: Speakon® NL4

Connessioni di uscita: Speakon® NL4

Conformità agli standard Marchio CE: Yes

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: Baltic birch plywood

Maniglie: 4 Side

Pole mount/Cap: Yes

Griglia: Steel

Colore: Black

Dimensioni Altezza: 569 mm / 22.4 inches

Larghezza: 1200 mm / 47.24 inches

Profondità: 745 mm / 29.33 inches

Peso: 78.2 kg / 172.4 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 630 mm / 24.8 inches

Larghezza imballaggio: 1265 mm / 49.8 inches

Profondità imballaggio: 805 mm / 31.69 inches

Peso imballaggio: 93 kg / 205.03 lbs

CODICE

• 13000414

V 218-S

EAN 8024530010980
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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