
V 218-S
SUBWOOFER BASS REFLEX PASSIF

DESCRIPTION

Le V218 est un subwoofer bass reflex 
compact à haut rendement. Il est doté de 
deux woofers RCF de précision 18 ” au 
néodyme, montés dans une configuration de 
chargement frontal. Ce nouveau modèle 
haute puissance résulte des derniers 
développements de l’expérience RCF en 
matière de conception de subwoofers 
compacts. Il garantit une reproduction rapide 
et contrôlée de la plage des basses 
fréquences. L’association des deux 
transducteurs permet un rendement maximal, 
et la conception des woofers assure une 
réponse acoustique performante pouvant 
descendre jusqu’à 30 Hz.

CARACTÉRISTIQUES

• Subwoofer bass reflex haute puissance
• 2 woofers 18 " haute puissance, hyper-ventilés, à bobine 4 "
• 141 dB max SPL
• 3000 Watt AES
• Rendement très élevé, réponse en fréquence minimale de 30 Hz
• Coffret en contreplaqué de bouleau
• Finition polyuréthane, texturée, résistante aux intempéries
• Grille frontale avec revêtement époxy sablé
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SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques Réponse en fréquence (-10 dB) : 30 Hz ÷ 250 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) : 141 dB

Sensibilité du système (dB) : 99 dB

Section alimentation Impédance nominale (Ohm) : alimentation 4 ohm

Manipulation de tension : 3000 W RMS

Manipulation de tension de crête : 12000 W PEAK

Amplificateur recommandé : 6000 W

Hauts-parleurs Woofer : 2 x 18'', 4.0'' v.c

Impédance nominale (Ohm) : transd woof 8 ohm

Tension d’entrée nominale 3000 W AES, 6000 W PEAK

Sections entrées/sorties Connecteurs d’entrée : Speakon® NL4

Connecteurs de sortie : Speakon® NL4

Conformité standard Marquage CE : Yes

Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Baltic birch plywood

Poignées : 4 Side

Montage sur pied/embase: Yes

Grille : Steel

Couleur : Black

Taille Hauteur : 569 mm / 22.4 inches

Largeur : 1200 mm / 47.24 inches

Profondeur : 745 mm / 29.33 inches

Poids : 78.2 kg / 172.4 lbs

Infos colisage Hauteur du colis : 630 mm / 24.8 inches

Largeur du colis : 1265 mm / 49.8 inches

Profondeur du colis : 805 mm / 31.69 inches

Poids du colis : 93 kg / 205.03 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

• 13000414

V 218-S

EAN 8024530010980
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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