
Descrizione HL 38-S è un subwoofer professionale progettato per offrire bassi potenti e profondi in 
ambienti outdoor. Grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali resistenti, è ideale per 
eventi all’aperto, concerti, installazioni fisse e qualsiasi situazione che richieda alte 
prestazioni audio. È dotato di un cabinet in multistrato di betulla del Baltico di alta qualità, 
per una resa sonora impeccabile e una maggiore longevità, che ospita un trasduttore al 
neodimio da 18" con bobina mobile da 4,0” in grado di gestire frequenze comprese tra 30 
Hz e 140 Hz con la massima linearità e una bassa distorsione ёno a 136 dB. L’hardware è 
progettato per garantire una rapida messa in opera e per un posizionamento ottimale in 
qualsiasi contesto. La robusta griglia frontale è verniciata a polvere e dotata di uno speciale 
rivestimento fono-trasparente che contribuisce a proteggere ulteriormente i trasduttori da 
polvere e detriti. HL 38-S è la soluzione perfetta per chi cerca un subwoofer afёdabile, 
resistente e in grado di garantire prestazioni eccezionali in ogni condizione.

Caratteristiche

13000830 HL 38-S WP Black EAN 8024530020781Codice

›  6000 W di potenza di picco
›  136 dB max SPL
›  Risposta in frequenza 30 ÷ 140 Hz
›  Woofer ad alta potenza da 18"
›  Cabinet in multistrato di betulla del Baltico
›  Griglia frontale in acciaio con rivestimento antipolvere
›  Connettori Amphenol IP 67

Specifiche Tecniche Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

HL 38-S WP
SUBWOOFER PROFESSIONALE APPENDIBILE

Page 1 of 3



SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche acustiche Risposta in frequenza (-10dB) 30 Hz - 140 Hz

Max SPL @ 1m 136 dB

Sezione di potenza Amplificazione Full Range
Impedenza nominale 8 ohm
Potenza 1500 W RMS
Potenza di picco 6000 W PEAK
Amplificatori raccomandati XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K

Trasduttori Woofer 1 x 18'' neo, 4.0'' v.c

Sezione Input/Output Connettori in ingresso Amphenol eco/mat IP 67
Connessioni di uscita Amphenol eco/mat IP 67

Conformità agli standard Standard di sicurezza CE compliant

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case Baltic birch plywood
Hardware Integrated array mechanics
Griglia Steel grille with water-repellent protection
Colore Black

Dimensioni / Peso Altezza 502 mm / 19.76 inches
Larghezza 728 mm / 28.66 inches
Profondità 563 mm / 22.17 inches
Peso 48.7 kg / 107.36 lbs

ACCESSORI
Rigging / Meccaniche FLY-BAR

13360534 FL-B HL 38-S WP Black EAN 8024530020668
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Rigging / Meccaniche 13360521 FL-B LGT HL 38-S WP Black EAN 8024530020675

Specifiche Tecniche

HL 38-S WP
SUBWOOFER PROFESSIONALE APPENDIBILE

Page 3 of 3


