
Descripción LɄ͛ࢫʍ͍ˏʍࢫIPĊࢫʍ͛ࢫͷ̌ɄࢫgɄ̆ɄࢫɾʍࢫɄ̆ͅ˵ˏёɲɄɾ̛͍ʍ̛͍͛ͅࢫʱʍ͛ˏ̛̌Ʉ˵ʍ͛ࢫɾʍࢫɾ̛͛ࢫΘˑɄ͛͋ࢫͷʍࢫɲ̛̆ɩˏ̌Ʉ̌ࢫ
͍ʍ̌ɾˏ̆ˏʍ̛̌ͩࢫyࢫёɄɩˏ˵ˏɾɄɾ͛ࢫͷͅʍ͍ˏ̛͍ʍ͛ࢫɲ̛̌ࢫ˵Ʉ͛ࢫ͸˵ͩˏ̆Ʉ͛ͩࢫʍɲ̛̌˵̛gˑɄ͛ࢫɾʍࢫɄ̆ͅ˵ˏёɲɄɲˏ̜̌ࢫɾʍࢫ
̛ͩͅʍ̌ɲˏɄ.ࢫE̛͛ͩ͛ࢫɾˏ͛ʍñ̛͛,ࢫɾʍࢫg͍Ʉ͍̌ࢫʍ˵Ʉɲˏ̜͍̌ͅࢫʍɲˏ̛-̛ͩͅʍ̌ɲˏɄ,̛ࢫʱ͍ʍɲʍ̌ࢫʍ̌ࢫͷ̌ࢫɲ̛̆ͅɄɲ̛ͩͩࢫɄ̆Ʉñ̛ࢫ
ɾʍ2ࢫUࢫyͅࢫʍ̛͛ࢫ˵ˏgʍ̛̛͍ͩࢫɾɄࢫ˵ɄࢫɲɄ˵ˏɾɄɾࢫɾʍ̛̌͛ࢫˏɾ̛ࢫyࢫɾͷ͍Ʉɩˏ˵ˏɾɄɾࢫɾʍࢫɾˏ͛ʍñ̛͍͛ͩࢫɄɾˏɲˏ̛̌Ʉ˵ʍ͛ࢫɾʍࢫɲ˵Ʉ͛ʍࢫ
ABࢫyࢫH,ࢫɲ̛̌ࢫ˵Ʉ͛ࢫ͸˵ͩˏ̆Ʉ͛ࢫˏ̛̌̌ΘɄɲˏ̛̌ʍ͛ࢫɾˏ̛͛̌ͅˏɩ˵ʍ͛ࢫʍ̌ࢫɄͅɄ͍Ʉ̛ͩ͛ࢫɾʍ̛ͩͅࢫʍ̌ɲˏɄ.ࢫIPĊࢫ2700ࢫʍ͛ࢫͷ̌ࢫ
amplificador de potencia de dos canales que proporciona hasta 2 x 1100 W RMS @ 4 Ohm 
(2200 W RMS en puente @ 8 Ohm) con un peso de tan solo 14.5 Kg. Incluyen diales de 
gɄ̌Ʉ̌ɲˏɄࢫˏ̌ɾʍͅʍ̌ɾˏʍ̌ͩʍ͛,ࢫLED͛ࢫɾʍࢫʱɄ˵˵̛ࢫy͛ࢫɄͩͷ͍Ʉɲˏ̜̌ࢫɾʍ͛ࢫʍñɄ˵,ࢫʍ͍̌ͩɄɾɄࢫy͛ࢫɄ˵ˏɾɄࢫʍ͛ͩé͍ʍ̛ࢫXLR,ࢫ
ˏ̌ͩʍ͍͍ͷ̛͍ͩͅࢫɾʍ͛ࢫʍ̌͛ˏɩˏ˵ˏɾɄɾࢫɾʍࢫʍ͍̌ͩɄɾɄࢫɾʍࢫ1.4ࢫVࢫɄࢫ0.775ࢫV,ࢫˏ̌ͩʍ͍͍ͷ̛͍ͩͅࢫ-ࢫ̛̛̌̆ࢫʍ͛ͩé͍ʍ̛ࢫ-ࢫ
ͅͷʍ̌ͩʍ,͛ࢫɄ˵ˏɾɄ̛͛ͅࢫwʍ͍CON.ࢫAɾʍ̆á͛ࢫʍ͛ͩá̛͍ͩͅࢫʍgˏɾ̛ࢫɲ̛͍̌ͩɄࢫɲ̛̛͍ͩɲˏ͍ɲͷˏ̛ͩ͛ࢫyࢫɲˏ͍ɲͷˏ̛ͩ͛ࢫɄɩˏʍ̛͍ͩ͛.ࢫ
n͍ɄɲˏɄ͛ࢫɄ͛ࢫͷ͛ࢫɾˏ͛ˏͅɄɾ̛͍ʍ͛ͩࢫé͍̆ˏɲ̛͛ࢫɾʍࢫɄ˵ͩɄࢫʍёɲˏʍ̌ɲˏɄࢫyࢫɄࢫ̛͛˵ࢫΘʍ̌ͩˏ˵Ʉɾ̛͍ʍ͛ࢫCCࢫɾʍࢫɄ˵ͩɄࢫ
Θʍ˵̛ɲˏɾɄɾ,ࢫʍ˵ࢫIPĊͅࢫ2700ࢫͷʍɾʍ͍ࢫʍ͛ˏ͛ͩˏ͍ࢫ˵Ʉ͛ࢫɲ̛̌ɾˏɲˏ̛̌ʍ͛ࢫɾʍࢫɲɄ˵̛͍̆ࢫá͛ࢫɾͷ͍Ʉ͛ࢫɄ͛ʍgͷ͍Ʉ̌ɾ̛ࢫͷ̌Ʉࢫ
gran fiabilidad.

Características

12135090 IPS 2700 115 V Black EAN 8024530011772
12135091 IPS 2700 230 V Black EAN 8024530011024

Código De Artículo

Ʉ̛͍̌͛ͩͅʍ͍ͩࢫ˵ˏʱáɲࢫ,Ʉɲk͍ࢫʍ̌ࢫɄjʍ̛ͩ̌̆ࢫɄ͍Ʉͅࢫ"2U de 19ࢫࢫ‹
̜̌ˏ̛͍͛ͩ͛ˏɾࢫɩɄjɄࢫyࢫáͅˏɾɄ͍ࢫRʍ͛ͅͷʍ͛ͩɄࢫࢫ‹
ͷʍ̌ͩʍͅࢫ-ࢫʍ͛ͩé͍ʍ̛ࢫ-ࢫ̛̛̌̆ࢫɾ̛̛̆ࢫʍ̌ࢫɲ̛̌ёgͷ͍Ʉ͍ࢫɾʍࢫ˵ˏFáɲࢫࢫ‹
ʍ͍ɄͩˏΘɄ̛ͅࢫʍgͷ͍ˏɾɄɾ͛ࢫyࢫёɄɩˏ˵ˏɾɄɾࢫɄ˵ͩɄࢫͷ̌ɄࢫɄ͛ʍgͷ͍Ʉ̌ࢫ̜̌ˏʍɲɲ̛͍ͩͅࢫɾʍࢫ̛͛ͩˏɲˏ͍ɲͷࢫEΦͩʍ̛̌͛͛ࢫࢫ‹
̜̌ˏʍɲɲ̛͍ͩͅࢫ/ࢫ̜̌ˏɄͩͷ͍Ʉɲ͛ࢫ/ࢫ˵ʍñɄ͛ࢫ:˵ʱ̛͍̌ͩɄࢫ˵Ʉ̌ʍͅࢫ˵ʍࢫʍ̌ࢫLEDࢫǏɾˏɲɄɾ̛͍ʍ͛ࢫࢫ‹
Conectores de entrada XLRࢫࢫ‹
Conectores de salida SPEAKON NL4ࢫࢫ‹
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ESPECIFICACIONES
Aespecificaciones del 

amplificador
Salida de potencia 2 x 1100 W @ 4 ohm

2 x 700 W @ 8 ohm
Respuesta en frecuencia (-3 dB) 20 Hz - 20000 Hz
Diafonía <75 dB
Distorsión (THD + N) en potencia nominal 
a 1kHz

<0.5 %

Sección de entrada Número total de entradas 2
Balanceado 2
Mono 2
Entradas de línea 2
Conectores de línea XLR

Sección de salida Número de salida de señal 2
Conectores de salida de señal XLR
Conectores de salida de potencia Speakon

-̛nёʳuración Ω c̛ntr̛l Conёguración DIP switch, Front panel

Protecciones Enfriamiento Forced
Cortocircuito Yes
Térmico Yes
CC (Corriente continua) Yes
Fusibles Yes
VHF (frecuencias muy altas) Yes

Requerimientos de poder Voltaje de funcionamiento 220-240/115 V~ 50/60Hz
Consumo eléctrico (W) 700 W

Especificaciones
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-umplimient̛ estándar Safety agency CE compliant

Hspeciёcaci̛nes ʱˑsicas Material del gabinete/de la caja Metal
Color Black
Montaje en bastidor 19", 2U

Tamañ̛ / Pes̛ Altura 88 mm / 3.46 inches
Ancho 482 mm / 18.98 inches
Profundidad 255 mm / 10.04 inches
Peso 12.1 kg / 26.68 lbs
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