DATASHEET

IT 3010

UBERTRAGER-KARTE

BESCHREIBUNG

Die IT 3010 ist eine Erweiterungskarte fur DXT
3000 Voice-Alarm-Systeme, die nur in
Verbindung mit der IE 3008 Interlink-Karte
verwendet werden kann. Mit ihren sechs Line-
Ubertragern eignet sich die IT 3010 fur
Installationen, bei denen das Audiosignal
durch Einstreuungen entlang der
Verbindungsstrecken zwischen den Einheiten
gestort werden kdnnte. Sie ermoglicht die
Verbindung von DXT-3000-Einheiten sowohl
Uber Schraubklemmen als auch Uber RJ-45-
Stecker, was die Effizienz und Flexibilitat der
Installation erhoht.

FUNKTIONEN

« Installation auf IE 3008

« 6 Line-Ubertrager

« Schraubklemmen und RJ-45-AnschlUsse
« Kein Netzteil erforderlich
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DATASHEET

SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine spezifikationen Number of audio channels: 2
General Purpose Inputs (GPI): 2 (EVAC/RESET)
Photo-coupled GPI: 2
Max distance between first-last unit: 800 m
Inputs / Outputs Connectors: Euroblock or RJ 45
Standardkonformitét CE Zeichen: Yes
GroBe Breite: 130 mm / 5.12 inches
Tiefe: 115 mm / 4.53 inches
Gewicht: 0.28 kg / 0.62 Ibs

Versandinformationen

ARTIKEL-NUMMER
« 12399049
IT 3010

EAN 8024530016388

Verpackung Hoéhe:
Verpackung Breite:
Verpackung Tiefe:

Verpackungsgewicht:

74 mm / 2.91inches
204 mm/ 8.03 inches
142 mm / 5.59 inches
0.48 kg / 1.06 Ibs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



