KXL 4-A

ALTAVOZ ACTIVO DE ARRAY DE DOS VIAS

Descripcidn| EI KXL 4-A es un sistema de altavoces activos de 2 vias compacto y de alta potencia
diseflado para usuarios profesionales, que combina una directividad precisa, una alta
capacidad de SPL y un sistema de montaje avanzado para configuraciones de disposicion
vertical y horizontal. La seccion de graves presenta dos transductores de neodimio de 10" en
un disefo bass reflex; la seccion de agudos consta de un motor de compresion de
neodimio con una cuUpula de titanio de 4", acoplado a una guia de ondas True Resistive
giratoria de 100°x25°. Los transductores se pueden intercambiar (se requiere actualizacion
de firmware). Un amplificador integrado de dos canales de 3200 W de clase D con
procesamiento DSP patentado y administracion remota a través de RDNet permite un
rendimiento 6ptimo del sistema. Su recinto multifuncional resistente a la intemperie
permite un despliegue versatil para aplicaciones apiladas en el suelo, montadas en mastil o
suspendidas.

Caracteristicas | » SPL maximo de 135 dB

> Guia de ondas TRW giratoria de 100°x25°

» Graves: 2 woofers de neodimio de 10", bobina movil de 3.0"

> Agudos: clpula de titanio de 4.0", motor de compresion de neodimio
» 2 amplificadores de Clase D, 3200 W de potencia total

> Procesador DSP con FIRPHASE y BMC

» Gestion en red RDNet

> Suspension avanzada y conectores de red powerCON TRUET TOP

Cddigo De Articulo | 13000882 KXL 4-A EU 100-240V Black EAN 8024530022129
13000961 KXL 4-A Us 100-240V Black EAN 8024530023560
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Line Art 2D

Especificaciones acusticas

Transductores

Seccién de entrada/salida

Seccidén de proceso

Seccién de potencia

Cumplimiento estandar

Especificaciones
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ESPECIFICACIONES

Respuesta en frecuencia
SPLmax.alm
Angulo de cobertura horizontal

Angulo de cobertura vertical

Motor de compresion

Altavoz de bajos

Sefal de entrada
Conectores de entrada
Conectores de salida
Sensibilidad de entrada

Frecuencias de cruce
Protecciones
Limitador

Controles

RDNet

Potencia total
Agudos

Bajas frecuencias
Enfriamiento

Conexiones

Safety agency

45 Hz - 20000 Hz
135 dB

100°

25°

1x1.4" neo, 4.0"v.c
2x10" neo, 3.0" v.c

bal/unbal

XLR, RDNet Ethercon
XLR, RDNet Ethercon
+4 dBu

900Hz
Thermal, RMS

Fast Limiter

Gain Reduction, delay, proces., 8 sel. presets

Onboard

3200 W Peak

1200 W Peak

2000 W Peak

Convection

Powercon TRUE1 TOP IN/OUT

CE compliant
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KXL 4-A

ALTAVOZ ACTIVO DE ARRAY DE DOS VIAS

Especificaciones fisicas | Material del gabinete/de la caja Baltic birch plywood
Hardware Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8
Manijas 2 side, 2 rear
Montaje en barra/tapa 35 mm insert
Rejilla Steel with clothing
Color Black
Tamafio /Peso | Altura 825 mm /32.48 inches
Ancho 310 mm /122 inches
Profundidad 369 mm /1453 inches
Peso 30.4 kg /67.02 Ibs
ACCESORIOS
Suspension/montaje | 13300555 Ac pux EAN 8024530010058
13360109 AC PRO-FS Black EAN 8024530006471
13360110 AC PRO-PM Black EAN 8024530006488
13360696 FLB60696 Black EAN 8024530023027
13360697 FLB60G97 Black EAN 8024530023034
13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black EAN 8024530020774
13360750 STKe0750 Black
13360698 VBR60698 Black EAN 8024530023041
Protecciones | yz360604  CVR60694 Black EAN 8024530023003
13360651 RPR60651 Black
cables| 13360102 ACXLR3M3F EAN 8024530006402
12399016 CBL ETHERCON 0.7M Black EAN 8024530013844
12399017 CBL ETHERCON 15M Black EAN 8024530013851
12399035 CBL ETHERCON 3M Black EAN 8024530013868
12399018 CBL ETHERCON 5M Black EAN 8024530013875
12399019 CBL ETHERCON TO XLR F02M Black EAN 8024530013882
12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M Black EAN 8024530013899
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