
Description La KXL 4-A est une enceinte active ə 2 voies compacte, ђexible et de niveau de sortie ʎlevʎ, 
conçue pour les professionnels. Elle allie une directivitʎ prʎcise, une pression ʎlevʎe et une 
accroche de pointe, autorisant des montages ə l’horizontale ou ə la verticale. La section 
basses frʎquences utilise deux 10” ə aimant en nʎodΩme chargʎs en bass-reђex ࢹ la section 
hautes frʎquences comprend un moteur ə compression ə aimant en nʎodΩme avec un 
dôme en titane de 4”, couplʎ ə un guide d'ondes True Resistive Waveguide 100° x 25° 
pivotant. Les haut-parleurs peuvent ʓtre permutʎs ࣜmise ə ˥our du ёrmware requiseࣝ. Un 
ampli en Classe D intʎgrʎ de 3 200 W ə deux canaux, avec traitement DSP propriʎtaire et 
gestion ə distance via RDNet, assure des performances optimales ə l’enceinte. Son coffret 
multifonctionnel et rʎsistant aux intempʎries permet un dʎploiement polΩvalent pour des 
applications au sol, sur mât ou en accroche.  

Caractéristiques

13000882 KXL 4-A EU 100-240 V Black EAN 8024530022129
13000961 KXL 4-A US 100-240 V Black EAN 8024530023560

Numéro De Pièce

›  135 dB SPL max.
›  Guide d'ondes TRW 100° x 25° pivotant
›  2 haut-parleurs grave 10” ə aimant en nʎodΩme, bobine mobile 3,0”
›  Moteur ə compression ə aimant en nʎodΩme, dôme en titane 4,0”
›  2 amplis en Classe D, puissance totale 3 200 W
›  Traitement DSP avec FiRPHASE et BMC
›  Gestion en rʎseau RDNet
›  Embase secteur powerCON TRUE1 TOP et dispositif d’accroche avancʎ

Ċpéciёcations Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SPÉCIFICATIONS
Specifications acoustiques Réponse en fréquence 45 Hz - 20000 Hz

SPL max. @ 1m 135 dB
Angle de couverture horizontale 100°
Angle de détection vertical 25°

Hauts-parleurs Pilote de compression 1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
Woofer 2 x 10'' neo, 3.0'' v.c

Sections entrées/sorties Signal d’entrée bal/unbal
Connecteurs d’entrée XLR, RDNet Ethercon
Connecteurs de sortie XLR, RDNet Ethercon
Sensibilité d’entrée +4 dBu

Section processeur Fréquences de recouvrement 900Hz
Protections Thermal, RMS
Limiteur Fast Limiter
Commandes Gain Reduction, delay, proces., 8 sel. presets
RDNet Onboard

Section alimentation Puissance totale 3200 W Peak
Hautes fréquences 1200 W Peak
Basses fréquences 2000 W Peak
Système de refroidissement Convection
Connexions Powercon TRUE1 TOP IN/OUT

Conformité standard Safety agency CE compliant

Sͅéciёcations
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Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson Baltic birch plywood
Matériel Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8
Poignées 2 side, 2 rear
Montage sur pied/embase 35 mm insert
Grille Steel with clothing
Couleur Black

Taille / Poids Hauteur 825 mm / 32.48 inches
Largeur 310 mm / 12.2 inches
Profondeur 369 mm / 14.53 inches
Poids 30.4 kg / 67.02 lbs

ACCESSOIRES
Accroche / Montage 13360232 AC PMX EAN 8024530010058

13360109 AC PRO-FS Black EAN 8024530006471
13360110 AC PRO-PM Black EAN 8024530006488
13360696 FLB60696 Black EAN 8024530023027
13360697 FLB60697 Black EAN 8024530023034
13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black EAN 8024530020774
13360750 STK60750 Black
13360698 VBR60698 Black EAN 8024530023041

Protections 13360694 CVR60694 Black EAN 8024530023003
13360651 RPR60651 Black

Câbles 13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402
12399016 CBL ETHERCON 0.7M Black EAN 8024530013844
12399017 CBL ETHERCON 1.5M Black EAN 8024530013851
12399035 CBL ETHERCON 3M Black EAN 8024530013868
12399018 CBL ETHERCON 5M Black EAN 8024530013875
12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M Black EAN 8024530013882
12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M Black EAN 8024530013899
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