
MC-1
CONTROLADOR PROFESIONAL PASIVO DE MONITORES

DESCRIPCIÓN

El MC-1 es un controlador de volumen pasivo 
profesional con dos entradas seleccionables 
estéreo Combo XLR / TRS, dos salidas 
seleccionables estéreo de XLR, construido 
con circuitos pasivos y un control de volumen 
de alta calidad. 
Con su ergonómico diseño, perilla y chasis de 
metal, el MC-1 es un controlador de monitor 
de escritorio muy robusto, silencioso y 
transparente ideal para Instalaciones de 
Grabación, Estudios Caseros y Salas de 
Entretenimiento.

CARACTERÍSTICAS

• Controlador/Selector estéreo 2 IN x 2 OUT
• Construcción robusta en metal
• Perilla de control de volumen de alta precisión 
• Circuito de atenuación pasiva libre de distorsiones
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ESPECIFICACIONES

Cumplimiento estándar Safety agency: CE compliant

Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Steel

Tamaño Altura: 80 mm / 3.15 inches

Ancho: 140 mm / 5.51 inches

Profundidad: 140 mm / 5.51 inches

Peso: 0.95 kg / 2.09 lbs

Informaciones de envío Altura de paquete: 116 mm / 4.57 inches

Anchura de paquete: 169 mm / 6.65 inches

Profundidad de paquete: 174 mm / 6.85 inches

Peso de paquete: 1.25 kg / 2.76 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

• 17140105

MC-1

EAN 8024530017682
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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