
MU 7100EN
UNIDAD PRINCIPAL AMPLIFICADA

DESCRIPCIÓN

El MU 7100EN es la unidad principal (máster) 
del sistema de alarma por voz DXT 7000, 
diseñada para cumplir con todos los 
requerimientos de las normas EN 54-16 y EN 
60849. La ruta de la señal que va del 
micrófono las líneas de altavoces está 
completamente monitorizada de forma 
automática en caso de producirse fallos. 
Todas las propiedades y funciones del 
sistema están especificadas en el software de 
configuración de Windows del DXT 7000 y se 
descargan a la unidad principal a través de su 
puerto USB.

CARACTERÍSTICAS

• Matriz digital de 8 × 7 configurable
• Potente procesador digital de señal (DSP) integrado
• Fuente de alimentación dual AC y DC
• 8 amplificadores de potencia de 80 W
• Software de configuración para PC
• Mensajes de emergencia en memoria monitorizada
• Posibilidad de enlazar hasta 32 unidades
• Hasta 256 líneas de altavoz

DATASHEET

Rev. D Last update: 27/10/2022



ESPECIFICACIONES

Especificaciones del 
sistema

Número de zonas manejadas: 128

Amplificador de potencia incorporado: Yes

Cambio automático a amplificador de reserva: Yes

Numero máximo de consolas 32

Número de buses de la consola: 2

Número de canales de audio de emergencia simultáneos: 2

Máximo número de unidades conectables: 64

Bus de comunicación: Serial

Conexiones de unidades: FTP CAT 5, FTP CAT 6

Mensajes de emergencia pregrabados integrados: Yes

Mensajes rutinarios pregrabados integrados: Yes

Programador de mensajes: Yes

Monitoreo remoto: Yes

Protocolos de sistemas de integración: ASCII

Aespecificaciones del 
amplificador

Clase de amplificador: D

Número de canales: 8

Salida de potencia por canal (a 8 ohmios) (W RMS): 80 W RMS

Línea de altavoces A/B: Yes

Sección de entrada Número total de entradas: 9

Balanceado: 7

Mono: 7

Entradas de línea+micrófono: 7

Conectores de línea+micrófono: Euroblock

Entradas de localización: 2

Conectores de localización: RJ45

Entradas de propósito general (GPI): 8

GPI programable: Yes

GPI monitorizado: 8

Sección de salida Líneas de salida de potencia: 8

Conectores de salida de potencia: Euroblock

Salidas de propósito general (GPI): 8

GPO programable: Yes

Procesamiento DSP (procesador de señal digital): Yes

Filtros EQ: Yes

Compresores: Yes

Retardo: Yes

Controles de tono: Yes
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Controles Configuración: DIP switch, PC Software

Número de programas/preconfiguraciones: 128

Prioridad: Yes

Música en espera: Yes

Tono de timbre: Yes

Protecciones Enfriamiento: Convection/Forced

Cortocircuito: Yes

Térmico: Yes

CC (Corriente continua): Yes

Fusibles: Yes

Requerimientos de poder Voltaje de funcionamiento: 90-240 V~ 50/60Hz

Potencia en CC: Yes

Valor de potencia en CC: 48 V

Consumo eléctrico (W): 990 W

Cumplimiento estándar Safety agency: CE compliant

Certificado EN54-16 Yes

Número de CPR: 1438-CPR-0241

Especificaciones físicas Montaje en bastidor: 19", 2U

Tamaño Altura: 88 mm / 3.46 inches

Ancho: 485 mm / 19.09 inches

Profundidad: 375 mm / 14.76 inches

Peso: 8.4 kg / 18.52 lbs

Informaciones de envío Peso de paquete: 9.5 kg / 20.94 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

• 17170157

MU 7100EN

EAN 8024530007119
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ACCESORIOS

CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR 
(PH120)

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 12399047
EAN:  8024530016449

CJ 428E CABLE 4X2X8/10 JE-H(ST)H 300/500 V 
(E30/E60) (PH120)

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 14380021
EAN:  8024530012397

LI 7903 LOCAL IN PANEL WITH PRES DXT7000

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 17170141
EAN:  8024530006372

LT 7208EN TRANF. INTERFACE FOR MU 7100EN

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 17170156
EAN:  8024530007126

RO 7102 - DRY OUTPUT CONTACT CARD MU7100

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 17170151
EAN:  8024530007195

SI 7120 SUPERVISED LOG. INP. CARD MU7100

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 17170153
EAN:  8024530007188

SV 7982 VOL PROG. CONTROL PANEL DXT7000

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 17170140
EAN:  8024530006365
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