
Descripción El S 08-A es un sistema de audio autoamplificado que ofrece todas las prestaciones 
̌ʍɲʍ͛Ʉ͍ˏɄ͛ͅࢫɄ͍Ʉࢫ˵Ʉ̛̛͍̌͛ࢫˏzɄɲˏ̜̌ࢫɲ̛̆ͅ˵ʍͩɄࢫɾʍࢫͷ̌ࢫʍ͛ͅɄɲˏ̛.ࢫCͷʍ̌ͩɄࢫɲ̛̌ࢫͷ̌ࢫɄ̆ͅ˵ˏёɲɄɾ̛͍ࢫɾʍࢫ
clase D de cuatro canales capaz de alimentar el woofer integrado de 8’’,ࢫɾ̛͛ࢫ˵í̌ʍɄ͛ࢫɾʍࢫ
Ʉ˵ͩɄv̛ɲʍ͛͛ࢫɄͩé˵ˏͩʍͅࢫɄ͍ɄࢫɄͅ˵ˏɲɄɲˏ̛̌ʍ͛ͩࢫɄ̛̌ͩࢫ̛̛̌̆ࢫɲ̛̛̆ࢫʍ͛ͩé͍ʍ̛,ࢫyࢫͷ̌͛ࢫͷbw̛̛fʍ͍ͅࢫɄ͛ˏv̛ࢫSࢫ08ࢫ
Ʉɾˏɲˏ̛̌Ʉ˵.ࢫLɄ͛ࢫʍ͍̌ͩɄɾɄ͛ࢫɾʍࢫ˵í̌ʍɄࢫyࢫɾʍ̆ࢫˏɲ͍̜f̛̛̌͛ࢫʍͅࢫͷʍɾʍ̌̆ࢫʍzɲ˵Ʉ͍ࢫɾʍࢫf̛͍̆Ʉ̛ͩͅࢫˏ̆ˏzɄɾɄ,ࢫ
equilibrando el nivel de cada una de ellas. La conectividad Bluetooth permite streaming de 
Ʉͷɾˏ̛ࢫɾʍ͛ɾʍࢫɲͷɄ˵qͷˏʍ͍ࢫɾˏ̛͛͛ͅˏͩˏv̛̜̆ࢫvˏ˵ࢫy͛ࢫʍࢫɲ̛̆ͅ˵ʍ̆ʍ̌ͩɄࢫɲ̛̌ࢫ̛͛˵ࢫɲ̛̌ʍɲ̛͍ͩʍ͍͛ͩࢫɄɾˏɲˏ̛̌Ʉ˵ʍ͛ࢫ
RCA, XLR combo y conector jack de 3,5 mm. El modelo S 08-A ofrece 8 ecualizaciones 
ɾˏfʍ͍ʍ̌ͩʍ͛,̛ͩͅࢫˏ̆ˏzɄɾɄ͛ͅࢫɄ͍Ʉࢫ˵Ʉ͍ࢫʍ̛͍ͅɾͷɲɲˏ̜̌ࢫɾʍ̆ࢫ͸͛ˏɲɄࢫyࢫv̛z.ࢫL̛͛ࢫvɄ˵̛͍ʍ͛ࢫʍ͛ͅʍɲíёɲ̛͛ࢫɾʍ˵ࢫ
filtro paso-alto permiten combinar el sistema con una amplia gama de modelos de 
Ʉ˵ͩɄv̛ɲʍ͛ࢫRCk,ࢫ̛˵ࢫqͷʍࢫgɄ͍Ʉ̌ͩˏzɄࢫͷ̌Ʉࢫg͍Ʉ̌ࢫђʍxˏbˏ˵ˏɾɄɾࢫɾʍࢫɄͅ˵ˏɲɄɲˏ̜̌.

Características

13000936 S 08-A EU EU 90-240 V Black EAN 8024530024000
13001016 S 08-A US US 90-240 V Black EAN 8024530025373

Código De Artículo

amplificadores Clase D de 250 W 4ࢫࢫ‹
(''1,5ࢫɾʍࢫ˵ˏv̜̆ࢫb̛bˏ̌Ʉ)ࢫ''Subwoofer integrado de 8ࢫࢫ‹
Procesamiento integrado (8 ecualizaciones diferentes)ࢫࢫ‹
Streaming de audio Bluetoothࢫࢫ‹
ɲ͍̜f̛̛̌ˏ̆ࢫɾʍࢫʍ͍̌ͩɄɾɄ͛ࢫ2ࢫyࢫí̌ʍɄ˵ࢫɾʍࢫʍ͍̌ͩɄɾɄ͛ࢫ3ࢫࢫ‹
Rejilla frontal de acero con revestimiento textilࢫࢫ‹
Conector EUROBLOCK de 6 pinesࢫࢫ‹

Especificaciones Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ESPECIFICACIONES
Aespecificaciones del 

amplificador
Clase de amplificador D

Salida de potencia 4 x 250 W @ 4 ohm
4 x 250 W @ 8 ohm

Respuesta en frecuencia (-3 dB) 20 Hz - 20000 Hz

Sección de entrada Número total de entradas 4
Entradas de micrófono 2
Conectores de micrófono Combo XLR/Jack
Entradas de línea 2
Conectores de línea Combo XLR/Jack, JACK, RCA

Sección de salida Conectores de salida de potencia Euroblock

Procesamiento DSP (procesador de señal digital) Yes
Filtros EQ 8 different equalizations, optimized for music and voice 

reproduction

-̛nёʳuración Ω c̛ntr̛l Conёguración Front panel
Número de 
programas/preconfiguraciones

8

Protecciones Cortocircuito Yes
Térmico Yes
CC (Corriente continua) Yes
Fusibles Yes
VHF (frecuencias muy altas) Yes

Fuentes de audio Bluetooth Yes

Especificaciones
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Requerimientos de poder Voltaje de funcionamiento 90-240 V~ 50/60Hz

-umplimient̛ estándar Safety agency CE compliant

Hspeciёcaci̛nes ʱˑsicas Material del gabinete/de la caja Plywood
Rejilla Steel with clothing
Color Black

Tamañ̛ / Pes̛ Altura 319 mm / 12.56 inches
Ancho 370 mm / 14.57 inches
Profundidad 337 mm / 13.27 inches
Peso 10.2 kg / 22.49 lbs

Especificaciones
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