S15

SUBWOOFER BASS-REFLEX

Description| Le S15est un subwoofer compact haute puissance, idéal pour les installations qui exigeant
un format compact et I'impact d'un haut-parleur de 15". Ce modele dune grande efficacité
étend la réponse en fréquence jusqu'a 35 Hz, avec une pression acoustique associée
habituellement a des coffrets bien plus gros.

Un systeme adapté a la diffusion musicale dans une large gamme d'applications : clubs,
bars, cafés, ainsi qu'aux théatres et applications événementielles. Les graves sont reproduits
par un haut-parleur de 15" équipé d'une bobine mobile de 2,5". Sa conception est le fruit
des derniers perfectionnements apportés a la production de subwoofers compacts, ce qui
se traduit par une reproduction nerveuse et contrélée du registre grave. |l est
particulierement bien adapté aux applications multimédia de haute qualité.

Caractéristiques | » Puissance admissible 500 W AES

» 126 dB SPL max

> Réponse en fréquence 35 - 200 Hz

> 1x haut-parleur grave haute puissance de 15"

» Coffret en contreplaqué haute qualité

» Grille avant en acier avec doublure

» Embase de pied standard M20 dans la face supérieure du coffret

> Connecteur EUROBLOCK 4 points (entrée audio et renvoi cablés en parallele)

Numeéro De Piéce | 13000667 S15 Black EAN 8024530020163
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Line Art 2D

Specifications acoustiques

Section alimentation

Hauts-parleurs

Sections entrées/sorties

Conformité standard

Specifications physiques

Taille / Poids

Spécifications

S15

SUBWOOFER BASS-REFLEX
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SPECIFICATIONS

Réponse en fréquence (-10 dB)

SPL max. @ 1m

Sensibilité du systéme:

Amplification

Impédance nominale: alimentation

Manipulation de tension

Manipulation de tension de créte

Amplificateur recommandé
Woofer

Connecteurs d'entrée

Connecteurs de sortie
Safety agency

Matériau du cabinet/caisson
Matériel

Montage sur pied/embase
Grille

Couleur

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

35Hz-200 Hz
126 dB
95dB

Full Range

8 ohm

500 W RMS

2000 W PEAK

QPS 6.0K, IPS 25K, IPS 1.5K, DMA 504

1x15", 3.0"v.c

Euroblock

Euroblock
CE compliant

Plywood

12 x M10

M20 thread

Steel with clothing
Black

443 mm /1744 inches
630 mm /24.8 inches
500 mm /19.69 inches
275 kg /60.63 Ibs
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Kits De Mise A Jour

Spécifications

S15

SUBWOOFER BASS-REFLEX

ACCESSOIRES

12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL
12399062 PNL IN-OUT SPEAKON

Black
Black

EAN 8024530020149
EAN 8024530018733
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