
Beschreibung Der S 29 WP ist ein Subwoofer mit 19-Zoll-Konuslautsprecher für Anwendungen mit hoher 
Ausgangsleistung im Auͦenbereich. Die Bassreђex-Konstruktion gewɔhrleistet einen 
hohen akustischen Wirkungsgrad bis hinunter zu 25 Hz. Das hochwertige 
Multiplexgehɔuse ist mit resistentem, schwarzen Polyurea-Lack versehen und durch ein 
pulverbeschichtetes Frontgitter aus Metall geschützt. Das Gehɔuse verfügt über einen M20
-Gewindeђansch für Distanzstangen auf der Ìberseite und Griffe auf beiden Seiten. Der 
Subwoofer lɔsst sich im Groundstack allein oder als gerichtetes Bass-Array für verbesserte 
Rückwɔrtsdɔmpfung einsetzen. Für verbesserte Witterungsbestɔndigkeit sorgen ein 
wasserabweisender Akustikstoff, der unauffɔllig in das Frontgitter integriert ist, sowie 
Amphenol eco|mate Netzanschlüsse der Schutzklasse IP67.

Funktionen

13100108 S 29 WP EAN 8024530022334Artikel-nummer

›   Bis zu 3000 W Belastbarkeit
›  143 dB maximaler Schalldruckpegel
›  Übertragungsbereich 25 - 200 Hz
›  Zwei hyperventilierte 19-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule
›  Hochwertiges Multiplex-Gehɔuse mit Polyurea-Beschichtung  
›  Frontgitter aus Stahl mit wasserabweisender Bespannung
›  M20-Hochstɔnderђansch an Gehɔuseoberseite 
›  2 x Amphenol eco|mate IP 67 Anschlüsse

Spezifikationen Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SPEZIFIKATIONEN
Spezifikation Frequenzgang (-10dB) 25 Hz - 200 Hz

Max SPL @ 1m: 143 dB

Power sektion Amplification Full Range
Nominalimpedanz 4 ohm
Leistungsaufnahme 3000 W
Paek Power 12000 W PEAK
Enpfohlener Verstärker XPS 16K, XPS 16KD

Schallwandler Woofer 2 x 19'' neo, 4.0'' v.c

Input/Output sektion Eingangsbuchsen Amphenol eco/mat IP 67
Ausgangsanschlüsse Amphenol eco/mat IP 67

Standardkonformität Safety agency CE compliant

Physikalische daten Gehäuse Material Plywood
Griffe 2 side
Pole Mount/Cap M20 thread
Gitter Steel with clothing

Größe / Gewicht Höhe 534 mm / 21.02 inches
Breite 1300 mm / 51.18 inches
Tiefe 730 mm / 28.74 inches
Gewicht 85 kg / 187.39 lbs

ZUBEHÖR
Rigging / Installation BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360673 FLB60673 Black EAN 8024530024024
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Rigging / Installation FLUGRAHMEN
13360676 FLB60676 Black EAN 8024530024635
13360739 FLB60739 Black EAN 8024530023973
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