S 29 WP

SUBWOOFER AD ALTA POTENZA WEATHERPROOF

Descrizione| S29 WP & un subwoofer con doppio cono da 19" ad alta potenza progettato per applicazioni
all'aperto. Il caricamento bass-reflex garantisce una risposta acustica efficiente fino a 25 Hz.
Il cabinet in multistrato di alta qualita e rifinito con un resistente rivestimento in poliurea
nera ed e protetto da una griglia in metallo verniciata a polvere. Include un adattatore
filettato M20 sul lato superiore del cabinet e maniglie laterali. Il cabinet pud essere impilato
in stack e disposto in array cardioidi per una migliore reiezione posteriore. Per una
maggiore resistenza alle intemperie, la griglia e rinforzata con un trattamento in cataforesi.
Come connettori di ingresso e uscita sono utilizzati Amphenol eco|mate IP67.

Caratteristiche

~

Potenza applicabile: fino a 3000 W
Max SPL: 143 dB
Risposta in frequenza: 25 + 200 Hz

~

~

~

2 woofer al neodimio hyper-vented da19" con bobina mobile da 4"

~

Cabinet in multistrato di alta qualita rivestito in poliurea

~

Griglia in acciaio con trattamento in cataforesi

~

Inserto per stativo standard M20 nel lato superiore del cabinet

~

2 connettori Amphenol eco|mate IP67

Codice 13100108 S 29 WP EAN 8024530022334
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Line Art 2D

Specifiche acustiche

Sezione di potenza

Trasduttori

Sezione Input/Output

Conformita agli standard

Specifiche fisiche

Dimensioni / Peso

Rigging / Meccaniche

Specifiche Tecniche

S 29 WP

SUBWOOFER AD ALTA POTENZA WEATHERPROOF
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-
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SPECIFICHE TECNICHE

Risposta in frequenza (-10dB)
Max SPL @ Tm

Amplificazione
Impedenza nominale
Potenza

Potenza di picco

Amplificatori raccomandati
Woofer

Connettori in ingresso

Connessioni di uscita
Standard di sicurezza

Materiale Cabinet/Case
Maniglie

Pole mount/Cap
Criglia

Altezza

Larghezza

Profondita

Peso

ACCESSORI
FLY-BAR

13360676 FLB60676

420 [16.54, 155 [6.10]

=

454 [I7.87]

25Hz -200 Hz
143 dB

Full Range

4 ohm

3000 W

12000 W PEAK
XPS 16K, XPS 16KD

2x19" neo, 4.0" v.c

Amphenol eco/mat IP 67
Amphenol eco/mat IP 67

CE compliant

Plywood

2 side

M20 thread

Steel with clothing

534 mm /21.02 inches
1300 mm /5118 inches
730 mm /2874 inches
85 kg /187.39 Ibs

Black EAN 8024530024635
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S 29 WP

SUBWOOFER AD ALTA POTENZA WEATHERPROOF

Rigging / Meccaniche | 13360739 FLB60739 Black EAN 8024530023973
STAFFE DA SOSPENSIONE
13360673 FLB60673 Black EAN 8024530024024
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