
Description L'UP 2162 ˂ʎberʳe deuΦ ampliёcaͩeurs de 160 Νaͩͩs sʎparʎs eͩ indʎpendanͩs possʎdanͩ 
c˂acun 2 enͩrʎes audio donͩ l'une dispose d'une foncͩion de prioriͩʎ. Les deuΦ enͩrʎes 
audio de niΘeau liʳne peuΘenͩ receΘoir des siʳnauΦ prʎampliёʎs ou des sources musicales 
(lecͩeurs CDࢷ ͩunersࢷ eͩc.ࣝ. La sorͩie de l'ampliёcaͩeur peuͩ alimenͩer soiͩ des enceinͩes ə 
basse impʎdance (4 O minimumࣝࢷ soiͩ une liʳne ə Θolͩaʳe consͩanͩ 100 – 70 V (pour les 
enceinͩes ʎquipʎes de ͩransformaͩeurs 100 – 70 Vࣝ. L'ampliёcaͩeur de classe D associʎ ə 
une alimenͩaͩion ə dʎcoupaʳe assure un poids ʳlobal eΦͩrêmemenͩ rʎduiͩ eͩ une bande 
passanͩe parͩiculièremenͩ larʳe.

Caractéristiques

12135065 UP 2162 220-240/115 V Black EAN 8024530006587Numéro De Pièce

›  Ampliёcaͩeur de puissance conɶu pour la diffusion d'annonces eͩ/ou de musique 
d'ambiance
›  Enͩrʎe principale sur connecͩeur amoΘible
›  Enͩrʎe auΦiliaire sur connecͩeur amoΘible pour les sources musicales
›  Enͩrʎe auΦiliaire aΘec rʎʳlaʳes de ʳraΘeࢷ d'aiʳu eͩ de ʳain
›  On peuͩ donner la prioriͩʎ ə l'enͩrʎe principale sur l'enͩrʎe auΦiliaire ʳrâce ə un conͩrôleur 
eΦͩerne reliʎ au connecͩeur amoΘible.
›  La sorͩie de l'ampliёcaͩeur peuͩ alimenͩer soiͩ des enceinͩes ə basse impʎdance ( 4 O 
minimumࣝࢷ soiͩ une liʳne ə Θolͩaʳe consͩanͩ 100 – 70 V
›  Les LED de la face aΘanͩ indiquenͩ l'ʎͩaͩ de l'appareil (ONࢷ PROTࣝࢷ l'acͩiΘaͩion de la prioriͩʎ 
(PRIORࣝ ainsi que le niΘeau eͩ les crêͩes du siʳnal (SIG/PKࣝ

Ċpéciёcations Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SPÉCIFICATIONS
Specifications amplification Sortie de tension 2 x 160 W @ 4 ohm

Réponse en fréquence (-3 dB) 50 Hz - 16 Hz
Distorsion (THD+N) @ tension nominale 
de 1 kHz

<0.3 %

Section entrées Nombre total d’entrées 4
Équilibré 4
Mono 2
Stéréo 2
Entrées de ligne 4
Connecteurs de ligne Euroblock
Entrées d’utilité générale (GPI) 4

Section sortie Connecteurs de sortie de tension Euroblock

Processing Réglages de tonalité Yes

-onёgurɄtion et contr̠˵e Configuration Front panel
Priorité Yes

Protections Système de refroidissement Convection
Court-circuit Yes
Thermique Yes
CC Yes
Fusibles Yes

Alimentation  requise Tension de service 220-240/115 V~ 50/60Hz
Réglage de la tension Internal
Consommation électrique (W) 700 W
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-onformité stɄndɄrd Safety agency CE compliant

Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson Metal
Couleur Black
Montage en rack 19", 2U

Taille / Poids Hauteur 88 mm / 3.46 inches
Largeur 442 mm / 17.4 inches
Profondeur 230 mm / 9.06 inches
Poids 7.22 kg / 15.92 lbs
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